
gebrauchte baumaschinen Mini excavator Komatsu PC 75UU-2 - siro swing - used 
Minibagger Kobelco E80MSR Neu Stahlketten Minibagger Hitachi EX50UR

MINIBAGGER PC 75UU
TECHNISCHE DATEN
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Die Maschine entspricht den CE Bestimmungen für Baumaschinen.
Es handelt sich um eine Baumaschine der nicht für den Kranbetrieb bestimmt ist !



PC78US-5 Brukte Byggmaskin Hitachi Zaxis 

použité stavební stroje Hitachi EX60 Kobelco SK75UR Usa-

do Máquinas de construcciónKobelco SK135 Kobel-

co SK235 Tunnel lader GHH Tunnelbagger Tunnel Bag-

ger Tunnel dumper Tunneling Dumper ITC Bagger Maskiner 

Gravemaskiner Brukt minigraver brugt Dumpere Morooka. Raupendumper

Kettendumper Video Baumaschinen Eresatz-

teile Mitsubishi Dumper USA Canycom IHI

MST2000 używane maszyny budowlane MST2200 MST800 Usa-

dos máquinas de construção MST1500 używane mas-

zyny budowlane Usado Máquinas de 

construcción MST 1100 Muldenkipper Verleih Miete rent 

hire Versicherung Dumpere Dumper de oruga

Morooka dumper sur chenilles Brukte Byggmaskin Hita-

chi EX50UR použité stavební stroje Kobelco SK80SR SK60 

SK70 digger Gebrauchte Baumaschinen Kobelco mini
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Gesamthöhe

http://www.ito-germany.de/ito_page/_17.php?sort=Komatsu
http://www.ito-germany.de/gebrauchtmaschinen/_450.php
http://www.ito-germany.de/gebrauchtmaschinen/_415.php


girus fire car vehicle vehicles constructions plants Baggerlader Ahl-

mann Cargadoras de neumcos Baggerlader Case 580 Bouteurs Baggerlader Caterpillar 

Baggerlader Escavatori cingolati FAI Baggerlader Fermec używane maszyny budowlane Baggerla-

der Fiat- Hitachi Baggerlader Komatsu PC75UU Komatsu PC75UU-

3 Komatsu PC75UU-2 Komatsu PC50UU Komatsu PC50UU-2 Komatsu 

Bedienungsanleitung Komatsu PC78US Komatsu PC78UU Zero swing Ex-

cavator . Huellkreisbagger Kurzheckbagger gebraucht Hitachi 

Minibagger Hitachi EX 135UR Hitachi EX75UR EX75UR-5 używane maszyny budowlane 

Komatsu PC 78US-6 Komatsu PC78US-7 PC78US použité stavební stroje koparka mini 

Μίνι εκσκαφέας PC78US-5 używane maszyny budowlane mini pelles Dum-

pere Dumper de oruga Morooka dumper sur chenilles kis exkavátor Minigra-

vemaskin brukt minigravemaskine brugt kaivinkone Hitachi Zaxis Hitachi EX60 použité

Technische Daten

Breite der Löffel

PC75 UU  Gummiketten, Kabine

Gewicht
Einsatz Gesamtgewicht   7.750 kg (17089 lb)

Standardlöffelinhalt
Inhalt des Standardlöffels   0,25 m³ (0.33 cu.yd)

Eigenschaften
Volumen - Löffel  0.25 m³ (0.33 cu.yd)
 Löffel Standrad 650 mm (25.6 in)
 Löffel breite 750 mm ( 29.6 in)
 
Motor
Diesel Komatsu Typ   Komatsu 4D95L Diesel
Max. Leistung   40 kW (54 HP) / 1900 rmp
Max. Drehmoment (1.500 U/min. EEC 80/1269  235 Nm

Elektrische Anlage
Generator  24  V 15 A
Batterie   12 V 48 Ah x 2 pieces
Anlasser   24 V 2.8 kW

Gummikette
Breite der Gummikette   450mm (17.7 in)

Geschwindigkeit
Geschwindigkeit   3,5 km/h (2.2 MPH)
Drehgeschwindigkeit des Oberwagens 8,5 rpm
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