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Morooka Dumper gebraucht used heavy Machinery 

używane maszyny budowlaneGebrauchte Baumaschinen Brukte Byggmas-

kinBrukte ByggmaskinRadlader Kettenbagger Occasions ma-

chines d‘occasionMobilbagger Minibaggervon Japanischen 

použité stavební stroje używane maszyny budowlaneund Deutschen 

Herstellern használt építőgépek Gebrauchte Bauma-

schinen kaivinkone Used construction machinery Usados máquinas de cons-

truçãodas bau-portal f r gebraucht Maschinen

Used construction ma-

chinery Brukte mini-escavadora koparka

miniΜίνι εκσκαφέας Byggmaskin mini pelles kis exkavátor Minigravemaskin brukt koparka mini 

Occasions machines d‘occasion használt építőgépek be-

gagnade byggmaskinerso wie Baugerten die 

CG 110
SPECIFICATION
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Modell Model (Normale Mulde) CG 1100D-2
Fahrgestellnummer Serial No.

Maschinen Gewicht Machine weight                         (kg) 13,500

Zuladung Max. loading capacity                (kg) 11,000
Volumen Mulde Stan. Dump body capacity (Struck)     (m³) 3.24
Wenderadius Minim. Min. turning radius                     (m)
Steigfähigkeit Grad Grade ability                             (Deg.)
Fahrgeschwindigkeit Travel Speed                             (km/h) 12.080
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Gesamtlänge Overall length           (mm) 5,970

Gesamtbreite Overall width          (mm) 2,930 ohne 
Spiegel

Gesamthöhe Overall height               (mm) 3,140
Kettenauflage Track Gauge        (mm)
Kettenbreite Track shoe width         (mm) 800
Anzahl Links Number of links
Abstand Links Link pitch
Bodendruck Ground pressure                      (kg/cm²) 34.3(350)

Muldenbreite Dump body width                      (mm) 2.450
Muldenlänge Dump body length                     (mm) 3.600
Muldenhöhe Dump body height                     (mm)
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Motor Hersteller Engine model Hino

Typ Type K13D-TA
Motor Leistung PS
Tank L

PS/Umin Flywheel horsepower              (HP/rpm)

Drehmoment Max. torque                           (kgm/rpm)
Verbrauch Fuel consumption ratio           (g/PSh)
Anlasser Starting motor
Lichtmaschine Alternator
Batterie Battery

Po
w

er
tr

ai
n Antriebsart Type

Fahrpumpe/Vol (Kolben) Main pump: Delivery               (cc/rev)
Fahrp. Druck Max.hydraulic pressure          (kg/cm²)
Bremssystem Brake system
Bremsdruck Caution pressure of hydr. charging (kg/cm²)
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t Zusatzpumpe (Zahnrad) Charging pump: Delivery          (cc/rev)

Arbeitsdruck Max. hydraulic pressure          (kg/cm²)
Kippventil Dump control valve
Kippzylinder Dump cylinder
Kippzylinder Hub Cylinder stroke
Zylinder Durchmesser Cylinder bore
Kolbenstange Durchm. Piston rod O.D.

57 (30)°

173 (2,200)

http://www.ito-germany.de/_28.php?sort=Hitachi
http://www.ito-germany.de/ito_page/_206.php


alternative zu Bauversteigerungen Auktionen on-

line Bagger 288kauf von Komatsu Μίνι εκσκαφέας Occasions ma-

chines d‘occasion Brukte Byggmaskin kaivinkone CAT Hita-

chi Kobelco Used construction machinery minigravemaskine brugt 

Takeuchi IHI Occasions machines d‘occasion 

Brukte Byggmaskin mini pelles kis 

exkavátor Minigravemaskin brukt Dumpere Dum-

per de oruga Morooka dumper sur chenilles Yuchai 

Baumaschinen Händler Used construc-

tion machinery begagnade byggmaskiner 

Ersatzteile gebraucht Traktoren Zuverkau-

fen Bauportal onlineUsado Máquinas de construcción 

bilder images photo picture Gebrauchte 

Baumaschinen Used construction machinery teile Er-

satzteilliste használt építőgépek Parts List Gebrauchte 

Baumaschinen sprocket  idler dump body over-

all condition wide  Gebrauchte Baumaschinen

CG 110
Technische - Abmessungen
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